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L’AGO A SLITTA 
SPINTA D’INNOVAZIONE NELLA
TECNOLOGIA DELLA FORMAZIONE
MAGLIA

La tecnologia dellÕago a slitta • conos-

ciuta da pi• di 150 anni. La Groz-Beckert

ha partecipato in modo determinante allo

sviluppo e al miglioramento di questa

tecnologia.  

Gli aghi a slitta sono stati utilizzati in 

molti settori della tecnologia della for-

mazione maglia, oggi giorno vengono

impiegati prevalentemente su telai a

catena, macchine rettilinee e telai per

tessuti di bassa altezza.
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LA FORMAZIONE MAGLIA

AGO A SLITTA PER MACCHINA RETTILINEA

Posizione di partenza

La maglia • sulla frontura anteriore (a). 

Gli aghi si trovano in posizione abbassata. 

1

Salita dellÕago e slitta 

LÕago e la slitta si alzano. La maglia

scivola sulla slitta. 

2

Inserimento del filato

Ago e slitta vengono scaricati e il filato

viene inserito nellÕuncino.

3

Scarico maglia

LÕago continua a scendere. A questo punto

viene chiuso lÕuncino e scaricata la maglia.  

4

Raccoglitura

Ago e slitta continuano ad abbassarsi.

Contemporaneamente viene abbattuta e

formata la grandezza della maglia, che

dipende dalla profonditˆ di raccoglitura.

5

Descrizione della tecnologia dellÕago a slitta

Definizione: lÕago a slitta • composto da due

pezzi, il corpo dellÕago e la slitta; entrambi

sono comandati separatamente.
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Posizione di partenza

La maglia • sulla frontura anteriore (a). 

Gli aghi si trovano in posizione abbassata. 

1

Salita dellÕago e slitta 

LÕago e la slitta si alzano. La maglia

scivola sulla slitta. 

2

Salita della slitta per il trasferimento/

trasporto

La slitta continua a salire*. Entrambe le

slitte passano lÕuncino di lato, la maglia 

si allarga e viene proposta allÕago

ricevente (p).

*contemporaneamente rientra lÕago 

3

Posizione di trasferimento

LÕago ricevente sale ed entra tra le due

slitte in mezzo alla maglia.

4

Fase di trasporto terminato

La slitta (a) dellÕago che trasferisce si

abbassa. La maglia viene trasferita

sullÕago ricevente (p).

5

FASE DI TRASPOSTO 

AGO A SLITTA PER MACCHINA RETTILINEA
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A = FRONTURA ANTERIORE

P = FRONTURA POSTERIORE




