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Rundstrick-Schiebernadeltechnologie  
Für maximale Produktivität bei höchster Prozesssicherheit  

Bei Schiebernadeln erfolgt die Maschenbildung über einen Schieber,  
der den Haken öffnet und schließt. Die Bewegung des Schiebers wird 
dabei über einen eigenen Schlosskanal gesteuert. 

Groz-Beckert stellt bereits seit vielen Jahrzehnten Schiebernadeln für die 
Textilindustrie her. Vor allem für die Wirkwarenherstellung, den Einsatz in  
Flachstrickmaschinen oder für die Produktion von technischen Textilien. 

Die Schiebernadeltechnologie bietet viele Vorteile. Deshalb hat 
Groz-Beckert nun auch eine Schiebernadel für den Rundstrickbereich 
entwickelt.

Vorteile:
•  Lange Lebensdauer
• Hohe Drehzahlbelastbarkeit der Nadel,  

da der Zungenschlag entfällt 
• Timing des Schiebers erfolgt unabhängig  

von der Maschinengeschwindigkeit

Nutzen:
• Hohe Produktivität
• Hohe Prozesssicherheit
• Gleichmäßiges und drehzahlunabhängiges  

Maschenbild
• Einfache Maschinenhandhabung
• Geringer Wartungsaufwand
• Minimaler Nadelausfall
• Reduzierter Energieverbrauch
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Die Darstellungen unserer Produkte sind nicht maßstabgetreu und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie entsprechen daher nicht dem Original. TM = Groz-Beckert nutzt das Zeichen zur Produktkennzeichnung und behält sich entsprechende Rechte an diesem Zeichen vor. ® = Registrierte Marke der Groz-Beckert  
Unternehmensgruppe. © = Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Groz-Beckert behält sich insbesondere vor, gegen eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung oder Verbreitung, die ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Groz-Beckert vorgenommen wird, rechtliche Schritte zu ergreifen. Kn
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Spezielle Backengeometrie zur 
Vermeidung von Ablagerungen 
im Nadelschlitz

Hohe Gleichmäßigkeit der Nadeln für ein 
fehlerfreies Maschenbild

Im Nadelschaft sicher 
geführter Schließer

Exakte Führung des 
Schließers durch die 
Hakenzasche

Der Nadelhaken lässt plastische, d. h. bleibende, 
Verformung nicht zu, sondern bricht bei Überlas-

tung. So können Längsstreifen vermieden werden.  

Von unten geschlossener Nadel-
schaft für maximale Stabilität

a           b      c    d  e
a. Nadel und Schieber montiert

b. Nadellänge in mm

c. Nadeldicke in mm

d. Kennzeichnung als Groz-Beckert Nadel

e. Groz-Beckert Variante

Materialnummer

Verpackungseinheit

Materialbezeichnung

Chargennummer

Bezeichnungen von Schiebernadeln setzen sich folgendermaßen zusammen: 

Technische Merkmale:


