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SAN™ FY 89.150-94 G 01  
Höhere Prozesssicherheit beim Stricken mit Effektgarnen 

Anwendung:
Um bei der Herstellung von Bekleidung eine spezielle 
Wirkung zu erzielen, werden im Modebereich oft 
Materialien mit besonderem Eigenschaftsprofil ver-
wendet. Dazu gehören Effektgarne wie beispielsweise 
Paillettengarne oder Schlingenzwirne. Durch deren 
Schlingen, Haarigkeit oder Pailletten kann es bei der 
Maschenbildung leicht zu einem Aufspießen des 
hochwertigen Garns kommen. 
 

SAN™ FY 89.150-94 G 01 

Um dem entgegenzuwirken, kommt beim Stricken  
von Effektgarnen auf Flachstrickmaschinen die  
Sonderanwendungsnadel SAN™ FY zum Einsatz. 
 
Die optimierte Nadelzunge der SAN™ FY gewährleis-
tet die Prozesssicherheit im Maschenbildungsprozess. 
Sie verhindert ein Aufspießen des Garns und erzielt 
damit die gewünschte Warenoptik. Materialnummer Materialbezeichnung

Verpackungseinheit Chargennummer

Bezeichnungen von Sonderanwendungsnadeln für das 
Stricken mit Effektgarn beginnen mit SAN™ FY.
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Technische Merkmale:
• Vordefinierte Zungenposition
• Anti-Schereffekt beim Einsatz von Effektgarnen  

Vorteile: 
• Sichere Zungenfunktion 
•  Optimiertes Maschenabschlagen und  

prozesssichere Maschenübertragung 

Nutzen:
•    Höhere Prozesssicherheit beim Einsatz  von 

Effektgarnen 
•   Weniger Maschinenstillstand
•   Höhere Produktivität 
•   Gleichmäßiges Maschenbild
•   Weniger Anteil an 2. Wahl  

Beispiel für Effektgarn:  
Paillettengarn


